
7.0المعلوماتتكنولوجياأساسيات

الثانيالفصل

الشخصيةالكمبيوترلأجهزةمقدمة
أسئلة متنوعة



Chapter 2- Questions:

:أسئلة الفصل الثاني



؟الكمبيوترعلبةفتحعنداتخاذهايجبالتيالجيدةالسلامةاحتياطاتهيما

(:1)سؤال -

.Aضع الشريط اللاصق على حواف العلبة الحادة.

.B علبة الكمبيوتر قبل تثبيت الأجزاء أو إزالتها( أو باب)قم بإزالة غطاء.

.Cقم بإزالة التوصيلات باللوحة الأمامية قبل تمديد العلبة مفتوحة بالكامل.

.Dتعامل مع تأكد من أن أي ملابس فضفاضة مثل ربطة عنق أو قميص تظل على اتصال دائم بالعلبة عند ال

.المكونات الداخلية

الحادة لمنع حدوث ضرر قبل العمل داخل الكمبيوتر، افحص حواف الهيكل وضع شريطًا لاصقًا على أي من الحواف. أن تشكل حالات الكمبيوتر خطراً على الفنيين بسهولةيمكن : توضيح
.يجب تأمين الملابس الفضفاضة قبل العمل داخل الكمبيوتر. يتم فتح العلبة، ولكن نادرًا ما تتم إزالتها عند تثبيت الأجزاء أو إزالتها. جسدي



؟البرجبحالةشائعبشكلالطاقةمصدرتوصيليتمكيف

(:2)سؤال -

.A تقييديحزامrestraining strap 

.Bشريط الاحتفاظretention bar 

.Cمساميرscrews

.Dمواجهاتstandoffs 

.ةعلبمصدر طاقة في علبة كمبيوتر برجية، افتح العلبة، وقم بمحاذاة مصدر الطاقة مع فتحات العلبة، واستخدم البراغي لتوصيل مصدر الطاقة باللتثبيت :توضيح



قطعةعلىالحصولعندمراعاتهماالفنيعلىيجباللذانالعاملانما.الطاقةمصدرباستبدالالفنييقوم

(إثنينإختر)الغيار؟

(:3)سؤال -

.A الصندوقنوع

.B مستمرفولت تيار 5أو 12مستوى جهد الإدخال

.C الداخليةعدد المراوح

.D الناتجالجهد

.Eالقوة الكهربائية

240أو 120مستوى طاقة إدخال الكمبيوتر إماالموصلات، نوع الصندوق، يكون ونوع الأم، القوة الكهربائية، عدد نوع اللوحة : على الفني مراعاة ما يلي عند اختيار مصدر الطاقةيجب 
.عادةً ما يحتوي مصدر الطاقة على مروحة واحدة وهذا ليس خيارًا يمكن تحديده على المروحة. فولت تيار مستمر12، و5، 3.3جهد الخرج قياسي . فولت تيار متردد



صحيح؟شكلبالذاكرةمحاذاةضمانللفنييمكنكيف.الكمبيوترجهازفيإضافيةذاكرةبتثبيتالفنييقوم

(:4)سؤال -

.A يجب أن يواجه الملصق الموجود على وحدة الذاكرة وحدة المعالجة المركزيةCPU)  )دائمًا.

.Bيجب محاذاة الحز الموجود في وحدة الذاكرة مع الحز الموجود في فتحة الذاكرة.

.Cيجب أن تتم محاذاة الأسهم الموجودة على وحدة الذاكرة مع الأسهم الموجودة على فتحة اللوحة الأم.

.D زَةفتحات الذاكرة .بالألوان، نهاية واحدة باللون الأحمر والأخرى باللون الأزرقمُرَمَّ



الكمبيوتر؟علبةمنالمعدنيةالأجزاءملامسةمنالأماللوحةلمنعيستخدمالذيما

(:5)سؤال -

.A الإخراج/الإدخالدرع

.Bمركب حراري

.Cمواجهات

.D مآخذZIF

.تكون البراغي والمواجهات غير المعدنية بمثابة عوازل وتحمي من التأريضقد : توضيح



الإخراج؟/الإدخالموصللوحةمنالغرضتصفالتيالعبارةما

(:6)سؤال -

.A الإخراج الخاصة باللوحة الأم متاحة للاتصال بمجموعة متنوعة من علب الكمبيوتر/منافذ الإدخالتجعل.

.B توفر اتصالات متعددة لمحركات الأقراص الصلبةSATAللاتصال باللوحة الأم.

.C باللوحة الأم وتوسيع عدد الفتحات المتاحة لبطاقات المحوليتم توصيلها.

.D بتوصيل فتحات محول تقومPCIeالمستخدمة للفيديو مباشرة بوحدة المعالجة المركزية من أجل معالجة أسرع.

ة الأم في العديد من اللوحدامالإخراج بالجزء الخلفي من العلبة وتحتوي على فتحات لكل منفذ من المنافذ الموجودة على اللوحة الأم للدفع من خلالها، مما يسمح باستخ/تتصل لوحة الإدخال

.الحالات المختلفة بغض النظر عن عدد المنافذ الموجودة على اللوحة أو تخطيطها



(ثلاثةاختر)الأم؟اللوحةعلىالمركزيةالمعالجةوحدةتثبيتعندالمهمةالثلاثةالاعتباراتهيما

(:7)سؤال -

.Aيتم اتخاذ الاحتياطات الاستاتيكية.

.Bتمت محاذاة وحدة المعالجة المركزية بشكل صحيح ووضعها في المقبس.

.Cيتم تنظيف نقاط اتصال وحدة المعالجة المركزية أولاً باستخدام كحول الأيزوبروبيل.

.Dتم تركيب المشتت الحراري لوحدة المعالجة المركزية ومجموعة المروحة بشكل صحيح.

.E تتم إزالة بطاريةCMOS EPROM  تثبيت وحدة المعالجة المركزيةقبل.

.Fنهايتم تطبيق أقصى قوة إدخال على ذراع التحميل بحيث يتم تثبيت وحدة المعالجة المركزية في مكا.

عالجة المركزية في إذا تم استخدام وحدة الم. دبابيسها حساسة للغاية وتعمل في درجات حرارة عالية لذلك يجب أخذ الاحتياطات اللازمة. المعالجة المركزية حساسة للتصريفات الساكنةوحدة 

لزم إزالة البطارية لا ي(. وليس على نقاط اتصال وحدة المعالجة المركزية)جهاز آخر أو إذا تم استبدال المروحة، فقد تحتاج إلى إزالة المركب الحراري القديم باستخدام كحول الأيزوبروبيل 
يجب أن تكون هناك حاجة إلى الحد الأدنى من القوة لقفل ذراع تحميل وحدة المعالجة . المحفوظةBIOSقد يؤدي هذا إلى فقدان إعدادات . من اللوحة الأم أثناء تثبيت وحدة المعالجة المركزية

.المركزية في مكانه



درومصالصندوقاختيارعندالأكبرالتأثيرلهالذيالمكونهوماجديد،كمبيوترجهازإنشاءيتمعندما

الطاقة؟

(:8)سؤال -

.A فيديوبطاقة

.Bكارت الصوت

.Cوحدة ذاكرة الوصول العشوائي

.Dاللوحة الأم

.E الصلبنوع القرص

وبطاقات  RAMيتم تثبيت وحدات ذاكرة الوصول العشوائي. يجب أن يتطابق عامل شكل اللوحة الأم مع نوع العلبة ومصدر الطاقة. ومصدر الطاقةالصندوق يحدد اختيار اللوحة الأم نوع 

.يتم توصيل القرص الصلب بالعلبة، ولكن أبعاد فتحات محرك الأقراص موحدة. ويجب أن تكون متوافقة مع اللوحة الأم. الفيديو وبطاقات الصوت على اللوحة الأم



يوتر؟الكمبجهازفيالقديمةالعشوائيالوصولذاكرةوحداتاستبدالعندمراعاتهمايجباللذانالعاملانما

(إثنينإختر)

(:9)سؤال -

.A معيجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة متوافقةBIOS  أوUEFI.

.Bيجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة متوافقة مع اللوحة الأم.

.Cيجب أن تدعم الشريحة سرعة ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة.

.Dيجب أن يوفر مصدر الطاقة الجهد المطلوب بواسطة ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة.

.Eالسرعةيجب أن تتطابق ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة مع ذاكرة الوصول العشوائي القديمة من حيث السعة و.

افة إلى ذلك، يجب بالإض. اللوحة الأم الحاليةمععند استبدال ذاكرة الوصول العشوائي الموجودة على اللوحة الأم أو ترقيتها، يجب أن تكون وحدة ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة متوافقة

.أن تدعم الشريحة سرعة ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة



الذاكرة؟وحدةتركيبسيتمالأماللوحةمنقسمأيفي.الصورةإلىبالرجوع

(:10)سؤال -

.A القسم(A.)

.B القسم(B.)

.C القسم(C.)

.D القسم(D.)

.يتم إدراج وحدات الذاكرة في فتحات توسيع الذاكرة التي تحتوي على مشبك احتجاز عند كل طرف من طرفي الفتحة



الموضحة؟التوسعةفتحةنوعهوما.الصورةإلىبالرجوع

(:11)سؤال -

.AAGP

.BPCI

.CPCIe x16

.Dmemory

.يتم إدراج وحدات الذاكرة في فتحات توسيع الذاكرة التي تحتوي على مشبك احتجاز عند كل طرف من طرفي الفتحة



انتهت الأسئلة


