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 المبانيانتشار الحريق بين 

 الكافية سافةالم توفير يجب المباني بين الحريق انتشار لمنع•

 درانالج لشروط وفقا المباني بين الحريق انتشار لمنع

  ساءالك ونوع الفتحات بمساحة العلاقة حيث من الخارجية

  وحدود يالمبان بين المطلوبة المسافة لو لجد ووفقا الخارجي

 الأدنى الحد جدول بيانات الاعتبار في والأخذ الأرض

  دولج وبيانات المباني في الهيكل عناصر مقاومة لدرجة

  الحريق لانتشار المانعة الحواجز مقاومة درجة
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 ىالمبنالمتطلبات الإنشائية لعناصر إنشاء 

 ناصرهع بكافة الإنشائي البناء هيكل ينشأ•

  والأعمدة والجسور والأسقف كالجدران

 تراقللاح قابلة غير مادة من الخ والأرضيات

  وطبيعة تتناسب للحريق مقاومة وذات

 قالحري مقاومة درجة حسب وذلك الاستعمال

  الجدول في المبينة البناء لهيكل
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 ىالمتطلبات الإنشائية لعناصر إنشاء المبن

 يدالحد من الهيكل عناصر بعض كانت إذا•

 تراقللاح قابلة غير بمادة تغليفها فيجب

 مع تتماثل الحريق لتأثيرات مقاومة وذات

  نفسه للهيكل المطلوبة الدرجة
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 ىالمتطلبات الإنشائية لعناصر إنشاء المبن

 ونالجمال من مصنوعًا السقف هيكل كان إذا•

 وجبفيت حديدية أعمدة على ويرتكز الحديدي

  تمامًا الأعمدة عن الخارجي الجدار فصل

 روالجسو  الأعمدة الحالة هذه في وتستخدم

 فعلب السقف هيكل يتأثر لا حتى الرابطة

  الحريق حرارة
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 ىالمتطلبات الإنشائية لعناصر إنشاء المبن

 بعالمر ( الواحدة بالقسيمة يحيط سور يشيد•
  طبقًا قللحري مانعًا فاصلا جدارًا مشكلا )الواحد
 على "الحريق انتشار على السيطرة" في جاء لما
 يقالحر  انتشار لمنع كاف ارتفاعه يكون أن

 يعةلطب تبعًا المجاورة )المربعات( للقسائم
 انيالمب واستعمالات المطلوب البناء استعمال
  المدني الدفاع توصية حسب أو المجاورة
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 ىالمتطلبات الإنشائية لعناصر إنشاء المبن

 رالجدا غير للبناء الخارجي الجدار كان إذا•

 سافةم عنه ويبعد المجاور البناء عن الفاصل

 ةأي وجود عدم يفضل أمتار ثلاثة عن تقل

 اوممق بباب مغطاة تكن لم ما فيه فتحات

 ةالمطلوب الدرجة مع مقاومته درجة تتماثل

  نفسه للجدار
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 ىالمتطلبات الإنشائية لعناصر إنشاء المبن

 للحريق مانعة قطاعات إلى البناء يقسم•

 انعةم أسقف أو جدران بعضها عن تفصلها

 رعناص مواصفات عليها تنطبق للحريق

 لىع السيطرة" في جاء لما طبقًا الهيكل

  الحريق انتشار
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 ىالمتطلبات الإنشائية لعناصر إنشاء المبن

 القسيمة حدود على البناء يقع عندما•

 المجاورة )المربعات( للقسائم المحاذية

 كليش خارجي جدار البناء يحد أن فيتوجب

 القسائم في المباني عن فاصلا جدارًا

 اءج لما طبقًا )المجاورة المربعات( المجاورة

  "الحريق انتشار على السيطرة" في
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 الداخليمواد التشطيب 

  ئطللحوا الداخلي التشطيب مواد تصَنف•

 اللهب امتداد لمعدل طبقا والأسقف

)Flame Spread(  الدخان إنتاج معدلو 

)Smoke Development( لها التي  

 مواد فتصني لجدول طبقا تصنيفية درجات

 "والأسقف للحوائط الداخلي التشطيب
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 مواد التشطيب الداخلي

 إنتاج ومعدل اللهب امتداد معدل تحديد يمكن•

  سقفوالأ للحوائط الداخلي التشطيب لمواد الدخان

 في يهاعل المنصوص القياسية للاختبارات طبقا

  :٢٢٥NFPA الأمريكية المواصفات

S. Method of Test of Surface Burning

Characteristics of Building Materials
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 مواد التشطيب الداخلي

 لمث والأسقف للحوائط الداخلي التشطيب مواد بعض•

 حسط على المثبتة غير أو الملصوقة غير المنسوجات

 اسيةالقي للمواصفات طبقا للاختبار تصلح لا صلب

 بقاط تختبر أن يجب المواد وهذه السابق في المذكورة

  :NFPA ٧٠١ الأمريكية القياسية للمواصفات

S. Method of Fire Test for Flame Resistant

Textiles and Films
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 مواد التشطيب الداخلي

 طبقا اتللأرضي الداخلي التشطيب مواد تختبر•

  :NFPA ٢٥٣ الأمريكية القياسية للمواصفات

S. Method for Critical Radiant Flux

of Floor Covering Systems Using

Radiant Heat Energy Source

1436الأول،   ربيع 04 تامر خلف/ د 116



 مواد التشطيب الداخلي

 مواد طحأس على اللهب امتداد أن هو الاختبار لهذا التقني الأساس•
 على عليةالف الحرائق في يتوقف )الأرضيات( الداخلية التشطيبات

 التاليوب المادة له تتعرض الذي الحراري الإشعاعي الفيض مقدار
 يرمعاي عنده تتحقق الذي الحراري الإشعاعي الفيض كان كلما

 وجهة نم أفضل المختبرة المادة كانت كلما أكبر القياسي الاختبار
 الذي يالحرار  الإشعاعي للفيض قيمة أقل وتسمى الوقائية النظر
  الحرج الأدنى بالحد لمادة القياسي الاختبار معايير عنده تتحقق
  الحراري الإشعاعي للفيض
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 مواد التشطيب الداخلي

 يتهاأفضل حيث من تنازليا المواد تصنف•

 ىالأدن الحد جدول في الحريق من للوقاية

  الحراري الإشعاعي للفيض الحرج
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  للحريقالأبواب المقاومة 

 ارالجد في الموجودة الفتحات كافة تجهز•

 إغلاق بوسيلة للحريق المقاوم الفاصل

 اتوذ والنوافذ الأبواب مثل للحريق مقاومة

  والدرجة تتماثل للحريق مقاومة درجة

  نفسه للجدار المطلوبة
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  الأبواب المقاومة للحريق

 المقاومة درجة نفس من الباب إطار مقاومة تكون•

  نفسه للباب المطلوبة

 انتك إذا للاحتراق قابلة غير مادة من الإطار يصنع•

 كثرأ أو ساعات أربع للباب المطلوبة المقاومة درجة

 صلتت أقسام فصل استعماله من الغرض كان إذا أو

  الحريق بخطورة تتصف بأقسام
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  الأبواب المقاومة للحريق

 ساعة المطلوبة المقاومة درجة كانت إذا•

 مكان في الاستعمال وكان اقل أو واحدة

 ئزالجا من فإنه فيه حريق خطورة لا عادي

 للاحتراق قابلة مادة من الإطار صنع

 قالطر  بإحدى يعالج أن شريطة )كالخشب(

:التالية
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  الأبواب المقاومة للحريق

 أو للاحتراق قابلة غير بمادة يبطن أو يغلف أن-

  للحريق مبطئة بمادة طلائها

 ندو  الزان كخشب القاسي الخشب من يصنع أن-

 يتعط أن شريطة فيها ثقوب أو فراغ أية وجود

المطلوبة المقاومة درجة النتيجة
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  الأبواب المقاومة للحريق

 النوافذ تفتحا على المركبة الزجاج ألواح تكون أن يشترط•

  للباب بةالمطلو  بالدرجة للحريق المقاوم النوع من والأبواب

  نفسه

 )رداد( يةتلقائ غلق بوسيلة للحريق المقاوم الباب يجهز•

 يجهزف مفتوحًا الباب بقاء الضرورة استوجبت إذا أما

 الفصل طريق عن الحريق نشوب عند تلقائيًا تغلقه بوسيلة

  الإنذار نظام بواسطة أو )منصهرة وصلة( الحراري
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  الأبواب المقاومة للحريق

 إضافة ياليدو  للإغلاق بسيطة وسيلة توفير من لابد•
  التلقائية الإغلاق وسيلة إلى

 وفرت عدم حالة في الدولية المواصفات على يعتمد•
  مقاومة درجة تقدير بغية محلية مواصفات أية

  للحريق الأبواب

 فقةلموا للاشتعال المبطئة المواد تخضع أن يجب•
  المدني الدفاع

1436الأول،   ربيع 04 تامر خلف/ د 125



  الأبواب المقاومة للحريق

 المواد تكون بأن الشروط تسمح عندما•
  اومةمق على قدرة أقل التغليف في المستعملة

  جدول أنظر[ )١٠( درجة من اللهب امتداد
 للحوائط الداخلي التشطيب مواد تصنيف"

 لبعض اللهب امتداد درجة" وجدول "والأسقف
  فاتللمواص وفقًا تكون أن فيجب ]"البناء مواد
  :التالية
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  الأبواب المقاومة للحريق

٢٠ : ١ :الاحتراق شدة اختيار•

  لةسه غير مواد :الاحتراق سهولة اختيار•

  الاحتراق

  )٤٥٠( عن تزيد لا :الدخان كثافة اختيار•

  سامة غازات تنتج ولا
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  الأبواب المقاومة للحريق

  نم التغليف في المستعملة المواد كانت إذا•
  مقاومة على قدرتها تقل مواد من أو الخشب
 تثبت أن فيجب )صفر( عن اللهب امتداد
 مثبتة عوارض على أو الجدار على مباشرة
 )سم ٢( عن سمكها يزيد لا الجدار على مباشرة

 نبي الفراغ تملأ أن على )سم ٥( عن وعرضها
  للاحتراق قابلة غير بمواد العوارض
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  الأبواب المقاومة للحريق

 عن يدبع هيكل على التغليف مواد تركيب حالة في•

 أن فيجب المعلقة الأسقف في كما السقف أو الجدار

 جةالدر  من الجهتين من المركبة الألواح سطح يكون

  ةقابل غير مواد من هيكل على ومثبتة المطلوبة

  سابقاً  رذك لما طبقًا الخلفي الفراغ ويقسم للاحتراق

 حريقال لانتشار مانعة حواجز بواسطة يقسم أن يجب"

... الإنشاء عناصر وراء المحصور الفراغ جميع
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 الحديديالهيكل الإنشائي 

 من المبنى في الإنشاء عناصر تكون عندما•

  اومةالمق درجة لتعطي تعالج أن يجب الحديد

 رارةح بفعل الانهيار من له حماية المطلوبة

  الحريق
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 الهيكل الإنشائي الحديدي

 يديةالحد الإنشاء عناصر حماية عملية تقسم•

  :منها طرق عدة إلي التطبيق حيث من

 من صبه ضمن الحديدي العنصر غمس•

  وأ يالإسمنت بالطوب البناء أو الخرسانة

 فقًاو  الحماية عملية تكون أن ويجب الفخاري

:التالية للشروط
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 الهيكل الإنشائي الحديدي

 من بصبه بتغليفها الأعمدة غمس :الغمس•

 تيالإسمن الطوب بناء أو المسلحة الخرسانة

 يالإسمنت المساح من طبقة أو الفخاري أو

 أن على الشبكي السلك من قاعدة على

  اعالدف من التغليف سماكة بيانات تعتمد

  ةالمطلوب المقاومة درجة مراعاة بعد المدني
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 الهيكل الإنشائي الحديدي
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 الهيكل الإنشائي الحديدي

 عتمدةم بألواح الحديدي العنصر تغليف :التغليف•
 كونت أن ويجب صندوق شكل على للحريق ومقاومة
:التالية وطللشر  وفقًا التغليف بطريقة الحماية عملية

 فخل الكائن الفراغ في خدمات أية تمرير يجوز لا-
  الحديدية العناصر حماية ألواح

 يجب )سم ٦٠( عن الحماية ألواح عرض يزيد عندما-
 الحديد حصفائ من صلبه خلفية على التركيب يتم أن

  الكسر من لحمايتها
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 الهيكل الإنشائي الحديدي
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 الهيكل الإنشائي الحديدي

 من طبقةب الحديدي العنصر تلبيس :التلبيس•

  شكل على للحريق مقاومة معتمدة مادة

 المساح أو الرش بطريقة تنفذ عجينه

 يةالحما عملية تكون أن ويجب )التلبيس(

:اليةالت للشروط وفقًا التلبيس بطريقة
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 الهيكل الإنشائي الحديدي

 بطريقة الحماية عملية تكون أن يجب•

 من مدةومعت المصنع لشروط طبقا التلبيس

 حساب يراعي أن علي المدني الدفاع

 سبةون التطبيق وظروف طريقة و السماكة،

 طبيقبالت وعلاقتها الجوية والظروف الخلط

  المادة صلاحية ومدة والتخزين
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 الهيكل الإنشائي الحديدي

 صبغو  تنظيف من الحديدي العنصر تحضير يجب•

  ذلك وغير أساس

 الإنشاء عناصر حماية عملية تكون أن يجب•

 ولللأص وفقا المذكورة الثلاث بالطرق الحديدية

  خصصةالمت الهيئات ومواصفات المعروفة الهندسية

  المدني الدفاع لدي والمعتمدة

1436الأول،   ربيع 04 تامر خلف/ د 138




