
قوانين ومعايير السلامة 
  المعتمدة

٤٠٧نظم 

تامر خلف / د
أستاذ مساعد بقسم الهندسة الصناعية 

جامعة الملك سعود  –كلية الهندسة 



وتوزيع درجات المقرر أنشطة تذكرة ب
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الموعد  الدرجة    النشاط
)  م٢٠١٤/  ١٠/  ٢٧(الأسبوع الخامس  ١٠ ورقة العمل الأولى 

)  م٢٠١٤/  ١١/  ٢٤( الأسبوع التاسع ١٠ اسي منتصف الفصل الدر  امتحان

)  م٢٠١٤/  ١٢/  ٨( عشر الأسبوع الحادي ١٠   ورقة العمل الثانية

)  م٢٠١٤/  ١٢/  ٢٩( الأسبوع الرابع عشر ١٠   ورقة العمل الثالثة

)  م٢٠١٥/  ١/  ٥(الأسبوع الخامس عشر  ٦٠   امتحان نهاية الفصل الدراسي



محتوى المحاضرة 

SBC( السعودي البناء كود• 801(  

  يقللحر  الداخلية الزخارف مقاومة درجة :الرابع الباب-

١/ ٢-١( للجدول وفقًا الزخارف خطورة وتحدد تصنف(  

  ترحالمق التصميم مع يتلاءم بما الزخارف أصناف اختيار
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الزخارف تركيب 

 تخدامباس أو مباشرة الأسطح على الزخارف ثبت•
 )مم ٤٥( على سمكها يزيد لا حوامل أو مساند
 أو الأسطح لهذه المقاومة درجة كانت إذا

 للحريق مقاومة كانت أو القيمة محددة الجدران
  يفتصن ذات بمادة الحوامل بين الفراغ ويملأ

 الحوامل وتثبت )١/ ٢-١( للجدول وفقًا )أ(
  مباشرة الأسطح أو الجدران على
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تركيب الزخارف 

  )أ( الصنف مادة من المستعار السقف يركب•

 ابلةق غير مواد من والحوامل العلاقات وتكون

 للأسطح المقاومة درجة كانت إذا للاشتعال

 مةمقاو  كانت أو القيمة محددة عليها المركب

 مةبأنظ المستعار السقف ويحمى للحريق

  والأعلى الأسفل من مائية رشاشات
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تركيب الزخارف 

 قابلة غير مساند على الزخارف تثبت•

 الغرفة ارجد على تثبيتها يجوز ولا للاحتراق

 لىع المثبتة الزخرفة سمك كان إذا مباشرة

  )مم ٦( من أكثر السطح

 أصناف لاختيار )١/ ٣-٤( الجدول يستخدم•

  تلفةالمخ المباني في بها المسموح الزخرفة
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تركيب الزخارف 

 درانالج على القماش من تكسية تركيب عند•

 ونوتك )أ( الصنف مواصفات للقماش يكون

 لجدارا على القماش لتثبيت المستخدمة المادة

 امبنظ الغرفة تزود أن على )أ( الصنف من

  بالرشاشات مكافحة

١٤٣٥الحجة،   ذو ٢٤ تامر خلف/ د 8
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